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Клапан-захлопка КЗ 

ТУ 3689-001-37381215-2014 

Клапан-захлопка КЗ-80, КЗ-100, КЗ-150 применяется на АЗС и 
нефтебазах для слива бензина и воды, собравшихся в 
накопителе в результате пролива, аварии или после дождя. 
По устойчивости к воздействию климатических факторов 
внешней среды клапан-захлопка изготовляется в 
исполнениях У (умеренный климат) и УХЛ (умеренный и 
холодный климат с нижним пределом температуры 

эксплуатации до минус 60ОС) категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. 
Крышка клапана-захлопки изготавливаются из искробезопасных материалов (алюминиевых 
сплавов), корпус клапана-захлопки изготавливаются из стали. 

Пример обозначения при заказе: КЗ-100 У3 ТУ 3689-001-37381215-2014, где: 
КЗ –клапан-захлопка; 
100 – условный проход; 
У3–климатическое исполнение. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА ЗАХЛОПКИ КЗ 

Наименование параметра КЗ-80 КЗ-100 КЗ-150 

Диаметр условного прохода DN 80 100 150 

Габаритные 
размеры, мм не 
более: 

Длина L 300 300 336 

Высота Н 190 230 217 

Ширина B 160 190 215 

Диаметр D 89 108 159 

Масса, кг не более 4,6 6,4 9,5 
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